Sensym

AQ-300

Placa OEM Variador de Poténcia Angulo de Fase Analdgico

@® Descritivo

A Placa OEM AQ-300 é um variador de potencia, com saida angulo de
fase para ate 1000W.

0O AQ-300 utiliza um sistema de leitura da onda senoidal, sendo assim
possivel ter uma tensdo proporcional de saida.

Podendo ser utilizado em processos como variador de velocidade
com motores AC.

0O AQ-300 conta um exclusivo sistema de calibragdo de inicio e fim da
faixa de 0~100%, garantindo um melhor controle da potencia.

Possui bot3o liga/desliga com led indicativo.

Possui um potencidmetro de 1 volta, com haste em aluminio, ja na
altura correta para o Knob.

Utilizado em diversas aplicagbes de processos de tensdo AC de ate
1000W, faz do AQ-300 a solugdo ideal variar a potencia com

\. J simplicidade e baixo custo na aplicagdo.

@ Especificagbes Técnicas

e Alimentagdo 110 ou 220Vac (especificar) e Conexao Elétrica Conector macho padrao Molex passo
e Tens3o de Saida De acordo com a alimentagdo 3,96mm

e Potencia de Saida 500W@110Vac / 1000W@220Vac e Peso 150gr

e Precisdo +/- 5%FE (100%) (ap0s calibragdo) o Placa Fibra de Vidro

« Resolucdo PWM 10 bits * Dimensdo P61,2 x L83,2 x A59,5mm

e CONsumMo S5VA e Temperatura Ambiente -15~70°C

@® Dimensdes
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Placa OEM Variador de Poténcia Angulo de Fase Analégico

@ Ligacgdo Elétrica
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ouT ALM
110Vac@500W 1100u220Vac
220Vac@1000W

® Dados para pedido

Para fazer o pedido da placa OEM AQ-300 é necessario especificar apenas a tensdo de alimentagao.

AQ-300 - XXX
Alimentacéao
110Vac (110Vac)
220Vac (220Vac)
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