
A chave de nível tipo bóia CNB-100, é uma chave simples de ser 
usada para medir níveis de processos, através de contato seco e bóia. 
Construída as partes molhadas totalmente em INOX, faz da 

 .
Fabricada através de especificações, desenhos ou o padrão do 
catálogo, a CNB-100 pode conta com ate 3 níveis de contato.
 

CNB-100 
uma ótima solução em processos corrosivos ou ate mesmo em 
processo alimentícios

Descritivo
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Caracteristicas e especificações, sujeitas a alteração sem prévio aviso 

Sistemas Inteligentes

CNB-100

Chave de Nível Tipo Bóia

Especificações Técnicas 

· 

· 

· 

· 

· 

Tipo do Contato

Diâmetro da Haste

· 

· 

Carga do Contatos
Cabeçote
Corpo
Bóia

Temperatura de Trabalho

N.A. (normal aberto)
1Amp.@220Vac
Aluminio padrão KNE
INOX 304
INOX 304
12,7mm (comprimento especificar) 
  -30~190 °C

Dimensões
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Abaixo, é possível especificar o modelo desejado da CNB-100. Itens como rosca, comprimento da haste, números de contatos são necessários 
para a compra da chave.

Dados para pedido

Rosca Comprimento (U)

CNB-100 - XXX - XXX - XXX - XXX - XXX - XXX

Contatos
01
02 
03

(1)
(2)
(3)

Altura Nível 1 (L1) 

Ligação Elétrica
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Sem Rosca
1/2 BSP
1/2 NPT
3/4 BSP
3/4 NPT
Outras sob consulta  

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)

Definido em mm
Ex. 500mm (U=500mm)

CNB-100

CNB-100 Rev. 1.0

Definido em mm
Ex. 50mm (L1=50mm)

Altura Nível 2 (L2) 
Definido em mm
Ex. 50mm (L2=50mm)

Altura Nível 3 (L3) 
Definido em mm
Ex. 50mm (L3=50mm)

Chave de Nível Tipo Bóia

L1
N.A.

L3
N.A.

L2
N.A.
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